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μATS — Micro Automatic Transfer Switch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Switch de transferencia ultra‐compacto con 1, 2 ó 3 puertos.  
▪ Dispositivo Cero U  
▪ Dispositivos de alimentación única suministrados con fuente de alimentación redundante  
▪ Versión hasta 10 Amperios para 208 a 240 voltios  
▪ Sólo 9 a 11ms para pasar de la fuente de alimentación primaria a la secundaria  
▪ Cambia del circuito A a B sin importar el ángulo de fase  
▪ Conmutador automático virtual con audio alarma  
▪ El suministro de energía cesa en el caso de un exceso de corriente  
▪ Función “Hot walk” para una sencilla reubicación  

 

 

 

Micro Automatic Transfer Switch (μATS™) de Zonit (switch de transferencia automático) es un dispositivo que no ocupa espacio 

en el rack (cero U), es la solución más pequeña y compacta del mercado que facilita la readaptación de los servidores existentes y 

componentes de red con un único puerto de alimentación en equipos con fuente de alimentación redundante.  

El µATS™  se conecta a la entrada de alimentación del dispositivo y establece una conexión física a un circuito principal y a un circuito 

redundante. Estos equipos cambian automáticamente de la fuente de alimentación principal (A) a la fuente de respaldo (B) según sea 

necesario, garantizando la alimentación de los dispositivos en todo momento. 

 

 


